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Návod k použití 
PRODUKT: LED Reflektor 
TYP: s čidlem / bez čidla 

 

 

 

  

Vážení uživatelé, 

děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Neo-Neon CZ, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací 

techniku, LED světelné zdroje a svítidla pro všechny oblasti použití. Věříme, že s tímto produktem budete spokojeni a 

že i v budoucnu zvolíte některý z úsporných LED výrobků od společnosti Neo-Neon CZ. Kompletní sortiment 

naleznete na www.led-house.cz .  

UPOZORNĚNÍ: 

 Před instalací výrobku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. 

 Nepřipojujte svítidlo k elektrické síti před odstraněním ochranného obalu. 

 Před instalací, demontáží nebo údržbou svítidla odpojte napájecí zdroj od přívodu elektrické energie. 

 Nepoužívejte svítidlo v prostředí, které vykazuje teplotu a vlhkost mimo rozsah stanovený výrobcem jako 

provozní. Použitím svítidla v takovémto prostředí se výrazně snižuje jeho životnost. 

 Instalaci a údržbu svítidla musí vždy provádět pouze osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb. 

 Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k poškození svítidla nebo přívodního kabelu a jeho izolace. Kontrolu 

svítidla a kabeláže doporučujeme provádět pravidelně. 

 V průběhu instalace zacházejte s výrobkem tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. 

 Dodavatel ani výrobce zboží není zodpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací v rozporu s tímto 

manuálem. 

 Svítidlo připojte ke zdroji elektrické energie až po dokončení instalace.  

 Nedotýkejte se svítidla, je-li zapnuté nebo zahřáté. 

 V žádném případě se nepokoušejte opravit svítidlo sami, vždy jej předejte do rukou autorizovanému servisu.  

 Svítidlo instalujte na pevné podkladové plochy pomocí vhodné kotevní techniky 

 Umístění reflektoru zvolte tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození a současně mohl v okolí 

reflektoru proudit vzduch a tím se zamezilo jeho přehřívání. 

 
MONTÁŽ REFLEKTORU: 

 Vypněte přívod napájení pomocí hlavního vypínače 

 Svítidlo je možné napojit na přívod elektřiny přímo v montážní krabici na těle reflektoru, nebo použít z výroby 
připravený kabel.  

 Při použití předpřipraveného kabelu napojte vodiče na napájecí napětí a zajistěte vhodným způsobem 
vodotěsnost a pevnost tohoto kabelového spoje. 

mailto:info@neo-neon.cz
mailto:eshop@led-house.cz
http://www.neo-neon.cz/
http://www.led-house.cz/
http://www.led-house.cz/


 
 
  

Neo-Neon CZ s.r.o., Chrášťany 43, CZ 252 19 Praha Západ 
Tel: +420 777 666 690, E-mail: info@neo-neon.cz, eshop@led-house.cz    www.neo-neon.cz, www.led-house.cz 

 

Návod k použití 
PRODUKT: LED Reflektor 
TYP: s čidlem / bez čidla 

 

JAS 

Nastavte citlivost senzoru na okolní osvětlení tak, aby docházelo ke spuštění reflektoru pouze 
při poklesu okolního světla pod Vámi požadovanou úroveň. Rozsah je možné nastavit v rozmezí 
2-2000Lux. 

DOSAH 

Nastavení dosahu pohybového čidla je možné v rozsahu 1-8 m. Optimálních výsledků 

dosáhnete při montáži čidla do výšky 2,5m. 

DÉLKA SEPNUTÍ 

Svítidlo řízené pohybovým čidlem může být spuštěno po dobu od 8 sec. do 12 minut. Jakýkoliv 
pohyb v prostoru, který čidlo monitoruje, v průběhu sepnutí osvětlení znovu restartuje odpočet 
nastavené spínací doby (KONTINUÁLNÍ SNÍMÁNÍ). 
 
DOPORUČUJEME: Nastavte nejprve nejkratší možnou dobu pro nastavení dosahu čidla a pro 
testování nastavení čidla. 

NASTAVENÍ POHYBOVÉHO ČIDLA 

SENS 

TIME 

LUX 

 Při napojení přímo do montážní krabice svítidla, povolte zajišťovací šrouby a napájecí kabel (válcový 
s vhodným průměrem) prostrčte přes průchodku montážní krabice. 

 Jednotlivé vodiče napájení (L, N, PN) napojte na svorkovnici ve svítidle a dostatečně dotáhněte. 

 Před uzavřením montážní krabice se ujistěte, že vodiče jsou dotažené a že kabel nezasahuje do bočního 
těsnění montážní krabice. Následně nainstalujte víko mont. krabice zpět a zkontrolujte usazení těsnění 
bočních spojů. Dotáhněte průchodku a zajišťovací šrouby mont. krabice. 
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